永顺县毛坪宏旺沥青混凝土有限公司灵溪镇毛坪村炒砂水稳加工厂建设项目环境影响报告表修改说明
2024年1月6日，州生态环境局永顺分局组织专家对《永顺县毛坪宏旺沥青混凝土有限公司灵溪镇毛坪村炒砂水稳加工厂建设项目环境影响报告表》进行了技术审查，并提出了技术审查意见，现根据专家技术审查对报告书做出修改完善，具体修改内容如下表。
	序号
	专家评审意见
	修改说明
	页码

	1
	细化工程内容，核实供水来源、项目物料平衡情况
	已修改
	P5-6；P9；P12;

	2
	强化污染源强分析，完善施工期、营运期工艺流程及产污节点，核实污染物产排放情况
	已修改
	P13-18；P31-34;

	3
	核实项目用排水量，完善项目水平衡图
	已修改
	P9-11；

	4
	完善环境质量现状监测资料
	已修改
	P19-21

	5
	根据项目实际情况，核实项目总量指标
	已修改
	P24

	6
	强化本项目污染源达标排放分析，进一步论证沥青烟和苯并芘污染防治措施达标排放可行性，排气筒设置必须符合国家相关要求
	已修改
	P31-35；P37-38

	7
	补充沥青烟和苯并芘非正常排放情况环境影响分析
	已修改
	P36-37

	8
	强化废水环境影响分析，核算初期雨水的量，优化初期雨水池布局；
	已修改
	[bookmark: _GoBack]P38-39

	9
	优化固废暂存、处置方式；
	已修改
	P44-45

	10
	完善环境保护竣工验收内容
	已修改
	P51-52

	11
	补充完善本项目总平面布置图、与外环境关系图等相关附图附件。
	已修改
	附图2；附图5


    
